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ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Tel. +45 72 24 59 00
Fax +45 72 24 59 04
Internet www.etadanmark.dk

Autorisiert und notifiziert  
gemäß Artikel 29 der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 des Euro- 
päischen Parlaments und des  
Rats der Europäischen Union  
vom 9. März 2011

Europäische Technische Bewertung ETA-12/0114 vom 12.10.2017

I Allgemeiner Teil

Handelsname: 

Produktfamilie, zu der das 
Bauprodukt gehört:  

Hersteller:
 
 
 
 
 
Herstellwerk: 
 
 
 
Diese Europäische Technische 
Bewertung enthält: 

Diese Europäische Technische 
Bewertung wird gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
auf der Grundlage des
Diese Version ersetzt:

Die ETA ausstellende technische Bewertungsstelle gemäß Artikel 29  
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011:  ETA-Danmark A/S

MITGLIED DER EOTA

SPAX Schrauben

Schrauben als Holzverbindungsmittel in tragenden  
Holzkonstruktionen

SPAX International GmbH & Co. KG 
Kölner Strasse 71-77 
DE-58256 Ennepetal 
Tel. +49 23 33 799-0 
Fax + 49 23 33 799-199 
Internet www.spax.com 
SPAX International GmbH & Co. KG 
Kölner Strasse 71-77 
DE-58256 Ennepetal 

101 Seiten einschließlich 5 Anhänge, die fester Bestandteil 
dieses Dokuments sind 

Europäischen Bewertungsdokuments (EAD) Nr. EAD 
130118-00-0603 “Schrauben als Holzverbindungsmittel” 
ausgestellt. 

die vorherige ETA mit derselben Nummer ausgestellt am 
10.07.2017

Dies ist eine Übersetzung des englischsprachigen Original- 
Dokumentes und wurde angefertigt von SPAX International 
GmbH & Co KG. Bei Unklarheiten gilt das Original.

Änderungsstand D vom 17.07.2017
Annex 1 bis 48 wurde entsprechend geändert und in der Fußzeile mit folgendem Änderungsstand festgehalten:

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. DoP 1 1/3

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

SPAX

1.

Typen-, Chargen- oder Seriennummer gemäß Artikel 11 Absatz 4

Artikelnummer und EAN-Code siehe Tabelle anbei

2.

Verwendungszweck

Selbstbohrende Schrauben als  
Holzverbindungsmittel in tragenden Holzkonstruktionen

3.

Hersteller

SPAX International GmbH & Co. KG 
Kölner Straße 71-77  
D-58256 Ennepetal 

Deutschland

4.

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (gemäß 97/176/EC)

System 3

6.

Referenznummer der Europäischen Technischen Bewertung

ETA-12/0114

Referenznummer des Europäischen Bewertungsdokuments

EAD 130118 – 00 – 0603

Technische Bewertungsstelle

ETA-Danmark A/S 
Kollegievej 6 

DK-2920 Charlottenlund

8.

Entfällt5.

Entfällt7.

DoP available on spax.com

1.

2.

3.

F

D

UK

NL

E

I

ETA-Zulassung 

Homologation ETA 

ETA goedkeuring

ETA approval

Homologación ETA

Omologazione ETA

Konformitätszertifikat &  
Überwachungsanstalt 

Certificat de conformité &  
institut de surveillance 

Overeenstemmings  
certificaat & 
controlerende instantie

Certificate of conformity &  
surveying institute 

Aprobación de conformidad & 
organismo de certificación

Certificato conformità & 
istituto controllo

F

D

UK

NL

E

I

Leistungserklärung /  
Herstellwerk

Déclaration des Performances /  
usine de fabrication 

Prestatieverklaring /  
fabriek

Declaration of Performance /  
production site

Declaración de Prestaciones /  
fábrica 

Dichiarazione di Performance /  
sito produttivo

F

D

UK

NL

E

I

Bauprodukte  
ohne CE  
Nicht zulässig

Produits de construction 
sans CE  
Prohibé

Bouwproducten zonder CE  
Niet toegestaan

Building products  
without CE  
Not admitted

Productos de construcción 
sins CE  
Prohibido

Productos de construcción 
sins CE  
Prohibido
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	 Normes 
Une norme est une règle commune qui détermine les caractéristiques 
d’un produit ou d’une procédure. La norme européenne EN-14592 
remplace les normes nationales et spécifie les exigences techniques et 
les méthodes d’essai d’éléments de fixation (vis, clous, agrafes, etc.) 
pour des structures portantes en bois.

Un objet normé peut être produit par quiconque ; sa conformité à la 
norme doit éventuellement être certifiée. Les vis SPAX disposent d’une 
géométrie brevetée et régulièrement améliorée. Les vis SPAX ne sont 
pas produites selon une norme !

SPAX visse mieux. 

	 Homologations nationales 
Un élément de construction hors norme doit être « homologué » pour  
pouvoir être utilisé dans la construction de structures portantes. 
L’organisme d’homologation documente les particularités techniques  
et les méthodes d’essai du produit hors norme.

Dans le passé, l’homologation et le contrôle technique de produits de 
construction étaient assurés par des instituts nationaux.

Afin de permettre la libre circulation de produits de construction à 
l’intérieur de l’UE, les homologations nationales sont successivement 
remplacées par des règlements européens communs – ETA.  
Le 1er août 2017 marque l’abrogation des directives nationales pour 
l’emploi de vis pour des structures portantes. Les directives nationales 
restent en vigueur pour les applications non couvertes par un règlement 
européen.

	ETA – évaluation technique européenne 
L’évaluation ETA (European Technical Assessment) fournit au 
constructeur des bases de calcul communes dans toute l’Europe.

Le marquage CE sur des produits évalués ETA garantit un libre accès 
au marché européen.

Jusqu’en 2017 et pour l’obtention du marquage CE, la conformité des 
produits à l’évaluation ETA devait être certifiée par un institut indépendant. 

Depuis 2017 c’est le responsable de la mise sur le marché (fabricant ou 
importateur) qui surveille la conformité de ses produits aux exigences 
ETA. Un contrôle indépendant n’est plus requis. Néanmoins, la confor-
mité des produits SPAX aux exigences ETA est toujours surveillée par un 
organisme indépendant.

	DoP – déclaration des performances 
Tous les articles concernés par l’évaluation ETA doivent être énumérés 
dans une « déclaration des performances », DoP (Declaration of Perfor-
mance). La DoP doit être accessible à tout le monde et dans la langue 
du pays.

Si toutes ces exigences sont remplies, les articles concernés peuvent 
être étiquetés « CE ».

Le marquage CE certifie que le produit a été évalué selon des critères 
européens communs et peut être distribué dans toute l’UE. Si et com-
ment le produit est à utiliser pour des structures portantes en bois est 
réglé dans l’Eurocode 5 – Conception et calcul des structures en bois. Le 
marquage CE est un « laissez-passer » pour l’UE. Le marquage CE n’est 
pas une marque de qualité ni une désignation d’origine.

	Bon à savoir 
Il y a des produits SPAX sans marquage CE. Des produits qui ne doivent 
pas être utilisés dans la construction de structures portantes ne sont pas 
évalués et ne figurent pas dans la DoP. Ces produits ne porteront donc 
pas de marquage CE.

Exemple : Pour l’emploi d’une vis en « structure portante » une longueur 
de filet minimale de 4 fois le diamètre est requise. Une SPAX tête fraisée 
4 x 16 a une longueur de filet de 13 mm ; elle n’a donc pas d’évaluation 
ETA et pas de marquage CE sur l’étiquette.

Important : Une évaluation ETA décrit (comme un certificat d’imma-
triculation de voiture) les caractéristiques et les performances du produit 
ainsi que, la date de mise en circulation du produit concerné. Les 
différentes évaluations ETA, alors même qu’elles désignent des produits 
semblables, révèlent différentes performances et règles d’utilisation. Le 
marquage CE n’est donc pas un label qui garantit une performance 
uniforme pour des produits comparables de divers producteurs.

SPAX visse mieux.

	Normen 
Normen sind definierte Regeln, die die Eigenschaften eines Produkts 
oder eines Prozesses bestimmen. Die europäische Norm EN-14592 
ersetzt nationale Normen und definiert technische Anforderungen für 
stiftförmige Verbindungsmittel (Nägel, Klammern, Schrauben etc.) an 
tragenden Holzbauwerken.

Jeder Hersteller kann nach Norm fertigen. Die Übereinstimmung des 
Produkts zur Norm muss gegebenenfalls zertifiziert werden. SPAX-
Holzschrauben verfügen über eine eigene Geometrie mit patentierten 
Merkmalen, die kontinuierlich verbessert werden. SPAX-Holzschrauben 
werden nicht nach einer Norm gefertigt!

SPAX schraubt besser. 

	 Nationale Zulassungen 
Verbindungsmittel, die keiner Norm unterliegen, benötigen zum Einsatz 
an tragenden Holzbauwerken eine Zulassung. Die Zulassungsstelle be-
schreibt Eigenschaften und Prüfverfahren des nicht genormten Produkts.

Zulassung und Überwachung von Bauprodukten waren in der Vergangen- 
heit national geregelt.

Um den freien Verkehr von Bauprodukten innerhalb der EU zu ermög-
lichen, werden nationale Zulassungen Zug um Zug durch einheitliche 
europäische Regelwerke ersetzt – ETA.  
Seit dem 1.8.2017 sind nationale Zulassungen für Schrauben im tragen-
den Holzbau erloschen. Für Anwendungsfälle, die keiner europäischen 
Norm unterliegen, gelten weiterhin nationale Zulassungen.

	ETA – Europäische Technische Bewertung  
Die ETA-Bewertung (European Technical Assessment) schafft eine  
für alle EU-Mitgliedsstaaten gültige Berechnungsgrundlage für tragende  
Verbindungen.

Das CE-Zeichen auf ETA-bewerteten Produkten verschafft einen freien 
Zugang zum europäischen Markt.

Die Konformität der CE-markierten Produkte zur ETA muss gewährleistet 
sein. Bis 2017 musste hierzu ein Konformitätszertifikat einer unabhängigen 
Prüfanstalt ausgestellt werden.

Seitdem gilt für Schrauben, dass der Inverkehrbringer (Hersteller oder 
Importeur) selbst die ETA-Konformität seiner Produkte überwacht. Eine 
Fremdüberwachung ist nicht mehr vorgeschrieben. Trotzdem lässt SPAX 
auch weiterhin die Konformität der ETA-bewerteten Produkte von einer 
unabhängigen Prüfungsanstalt überwachen.

	DoP – Leistungserklärung 
Die von der ETA betroffenen Artikel müssen in der Leistungserklärung 
DoP, declaration of performance, aufgezählt sein. Die Leistungserklärung, 
DoP, ist jedermann in Landessprache zugänglich zu machen.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dürfen die betroffenen Artikel 
mit einem CE-Kennzeichen versehen werden.

Das CE-Zeichen dokumentiert, dass das Produkt nach einer für Europa 
einheitlichen Klassifizierung bewertet ist und EU-weit vertrieben werden 
darf. Ob und wie das Produkt in tragenden Holzkonstruktionen eingesetzt 
werden kann, regelt der Eurocode 5 – Bemessung und Konstruktion von 
Holzbauten. Das CE-Zeichen ist ein „Visum“ für den freien Verkehr im 
EU-Raum. Das CE-Siegel bezeichnet keinen Qualitätsstandard und ist 
auch keine Herkunftsbezeichnung.

	Auch wichtig 
Nicht alle SPAX-Produkte haben ein CE-Kennzeichen! Produkte, die in 
tragenden Holzbauwerken nicht verwendet werden dürfen, sind in der 
ETA-Bewertung und in der DoP nicht enthalten. Solche Produkte werden 
somit auch nicht mit dem CE Kennzeichen versehen.

Beispiel: Eine Mindestanforderung für tragenden Holzbau ist eine 
Gewindelänge von mindestens 4 x Schraubendurchmesser. Eine SPAX-
Senkkopf 4 x 16 hat eine Gewindelänge von 13 mm, ist somit nicht ETA-
bewertet und hat kein CE-Zeichen.

Wichtig: Eine ETA-Bewertung beschreibt (wie die Zulassung bei einem 
Auto) die Leistungen und Eigenschaften sowie das Zulassungsdatum 
des jeweiligen Produkts. Unterschiedliche ETA-Bewertungen doku-
mentieren unterschiedliche Leistungen und Anwendungsvorgaben, 
auch wenn sie ähnliche Produkte bewerten. Das CE-Zeichen ist also 
kein Siegel für eine einheitliche Qualität vergleichbarer Schrauben von 
unterschiedlichen Herstellern.

SPAX schraubt besser.
13
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	Standards 
Standards are common rules that set out characteristics of a product or 
a process. The European Standard EN-14592 replaces national standards 
and defines the technical requirements for structural fasteners such as 
nails, screws, staples, bolts, etc.

A Standard product can be produced by anybody; Its conformity to the 
standard may have to be certified. SPAX wood screws have a patented 
design of its own that is regularly improved. SPAX wood screws are not 
standard. 

SPAX works better. 

	 National approvals 
Construction products that do not comply to a standard, have to be 
individually approved in order to be used in structural engineering. The 
organisation that approves the non-standardised product describes the 
technical features and specifies methods of testing.

Approval and control of non-standardised products for structural engineer-
ing have been done by national institutes in the past.

In order to facilitate the free trade of construction products within the 
EU, national approvals are gradually being replaced by common European 
assessments – ETA. 

As of 1 August 2017, all national regulations concerning structural fas- 
teners expired. National regulations remain valid for applications that are 
not covered by European regulations.

	ETA – European Technical Assessment 
The ETA provides a common calculation basis for the design of structures 
within the European member states. 

The CE mark on ETA assessed products provides free circulation within 
the EU.

Until 2017 ETA assessed products needed a certification of conformity 
issued by an independent certification institute in order to get the CE 
marking.

Since then the conformity of screws to an ETA assessment can be self-
controlled by the manufacturer or the importer, himself. An independent 
control is no longer mandatory. Nevertheless the conformity of SPAX  
products to the ETA is still controlled by an independant institute.

	DoP – Declaration of Performance 
All ETA evaluated products have to be listed in a DoP, Declaration of Per-
formance. The DoP has to be accessible to everybody and in the national 
language.

If these requirements are met the concerned articles may be marked “CE”.

The CE mark certifies that the product has been assessed according to a 
common European evaluation and can be distributed in the European mar-
ket. If and how the product can be used in structural wood construction 
is described in Eurocode 5 – Design of timber structures. The CE mark 
is a like a “passport” to the European market. The CE label is not a quality 
standard nor a declaration of origin.

	Good to know 
Not all SPAX products have a CE mark. Products that may not be used in 
structural engineering are not listed in the ETA or in the DoP. This is why 
these products don’t have a CE mark.

Example: A minimum requirement for structural fasteners is a thread 
length of at least 4 x the diameter. A SPAX 4 x 16 countersunk screw has a 
thread length of 13 mm, is therefore not ETA assessed, and doesn’t bear 
a CE mark.

Important: An ETA assessment (like a car registration certificate) de- 
scribes use and performance, as well as the date of registration of the 
concerned product. Different ETA assessments, even if they concern 
similar products, describe different performances and rules of use.The CE 
mark hence isn’t a seal for an identical quality for comparable screw sizes 
from different manufacturers.

SPAX works better.

	 Normen 
Een norm is een gemeenschappelijke regel die de kenmerken van een 
product of procedure bepaalt. De Europese norm EN-14592 vervangt 
de nationale normen en geeft de technische vereisten en testmethoden 
voor bevestigingsmiddelen (schroeven, spijkers, nietjes enz.) voor houten 
structuren.

Een genormeerd object kan door iedereen worden geproduceerd. De con-
formiteit met de norm moet mogelijk gecertificeerd zijn. De SPAX-schroe-
ven hebben een gepatenteerde geometrie en worden regelmatig verbeterd. 
SPAX-schroeven worden niet volgens een norm geproduceerd!

SPAX schroeft beter. 

	 Nationale goedkeuringen 
Een bouwonderdeel volgens norm moet worden goedgekeurd voor gebru-
ik bij de bouw van draagconstructies. De organisatie die het niet-gestand-
aardiseerde product goedkeurt, beschrijft de technische kenmerken en 
specificeert testmethoden.

Goedkeuring en controle van niet-gestandaardiseerde producten voor 
bouwtechniek zijn in het verleden door nationale instituten uitgevoerd.

Om het vrije verkeer van bouwproducten binnen de EU mogelijk te 
maken, de nationale homologaties worden een na een vervangen door 
gemeenschappelijke Europese regelgeving – ETA.  
Vanaf 1 augustus 2017 vervallen alle nationale voorschriften inzake struc-
turele bevestigingsmiddelen. De nationale richtlijnen blijven geldig voor de 
toepassingen die niet gedekt zijn door een Europees reglement.

	ETA – Europese Technische evaluatie 
De Europese Technische Evaluatie (ETA) biedt de fabrikant in heel Europa 
een gemeenschappelijke berekeningsbasis.

De CE-markering op producten met ETA-label garandeert toegang tot de 
Europese markt.

Tot 2017 hadden ETA-beoordelingsproducten een certificatie van over-
eenstemming nodig, afgegeven door een onafhankelijk certificaat, om de 
CE-markering te verkrijgen.

Sinds 2017 is het de verantwoordelijke van het in de handel brengen (fa-
brikant of importeur) die de conformiteit van zijn producten met ETA-eisen 
controleert. Onafhankelijke controle is niet meer nodig. Niettemin wordt de 
naleving van SPAX-producten met de ETA-eisen altijd gecontroleerd door 
een onafhankelijk orgaan.

	DoP – Prestatieverklaring 
Alle artikelen die onder de ETA-beoordeling vallen, moeten worden 
vermeld in een “prestatieverklaring”, DoP (Declaration of Performance). De 
DoP moet toegankelijk zijn voor iedereen en opgesteld zijn in de taal van 
het land.

Als aan al deze eisen is voldaan, kunnen de betreffende artikelen worden 
aangeduid als "CE".

De CE-markering verklaart dat het product is geëvalueerd volgens 
gemeenschappelijke Europese criteria en kan worden verspreid door de 
EU. Hoe het product moet worden gebruikt voor houten ondersteunende 
structuren is gereguleerd in Eurocode 5 – Ontwerp en berekening van 
houten structuren. De CE-markering is een “Pass” voor de EU. De CE-
markering is geen teken van kwaliteit, noch een oorsprongsbenaming.

	Ook belangrijk 
Er zijn SPAX-producten zonder CE-markering! Producten die niet worden 
gebruikt bij de bouw van dragende structuren, worden niet geëvalueerd en 
worden niet weergegeven in de DoP. Deze producten hebben dus geen 
CE-markering.

Voorbeeld: Voor het gebruik van een “dragende” schroef is een minimale 
draadlengte van 4 keer de diameter nodig. Een SPAX verzonken kop 4 x 16 
heeft een draadlengte van 13 mm. Daarom heeft ze geen ETA beoordeling 
en geen CE-markering op het etiket.

Belangrijk: Een ETA-beoordeling (zoals een autoregistratiecertificaat) 
beschrijft gebruik en prestatie, evenals de datum van registratie van het 
betrokken product. Verschillende ETA-beoordelingen, zelfs indien ze 
soortgelijke producten weergeven, beschrijven verschillende prestatie- en 
gebruiksregels. De CE-markering is dus geen label dat een gelijke prestatie 
garandeert voor vergelijkbare producten van verschillende producenten.

SPAX schroeft beter.
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	Normas 
Una norma es una regla común que determina las características de  
un producto o de un proceso. La norma europea UNE-EN-14592  
sustituye las normas nacionales y especifica los requisitos y métodos de 
ensayo de los elementos de fijación (tornillos, clavos, grapas, etc.) para su 
utilización en estructuras de madera portantes.

Un objeto normalizado puede ser producido por quien sea; su confor-
midad a la norma puede necesitar un certificado. Los tornillos SPAX son 
producidos con una geometría propia y patentada; y se mejoran regu-
larmente. El tornillo SPAX no corresponde a una norma.

SPAX atornilla mejor. 

	 Homologaciones nacionales 
Un producto de construcción fuera de norma necesita una aprobación  
individual para su uso en estructuras portantes. El instituto de aprobación 
define las particularidades técnicas y los métodos para su evaluación.

En el pasado, la aprobación y el control de un producto no estandarizado 
era un asunto nacional.

Para fomentar la libre comercialización de los productos de construcción en 
el mercado único europeo, las Evaluaciones Técnicas Europeas (ETE), 
van sustituyendo paulatinamente a los homologaciones  
nacionales. 
Desde el 1 de agosto 2017, han expirado las homologaciones nacionales 
para elementos de fijación en estructuras de madera portantes. Las reglas 
nacionales siguen siendo válidas para aplicaciones no cubiertas por una 
regla europea.

	ETE: Evaluación Técnica Europea 
La evaluación ETE ofrece bases de cálculo de estructuras portantes 
comunes para la unión Europea.

El marcado CE garantiza la libre circulación de productos entre los Esta-
dos miembros de la Unión Europea.

Para su obtención y hasta 2017, la conformidad de los productos  
con su evaluación ETE debía ser certificada por un instituto técnico  
de control independiente.

Desde 2017 el fabricante o importador es quien puede auto-controlar 
la conformidad del producto con los requisitos de la ETE. Un control 
independiente ya no es obligatorio. No obstante, la conformidad de los 
tornillos SPAX con la evaluación ETE sigue siendo controlada por un orga-
nismo independiente.

	DoP: Declaración de Prestaciones 
Todos los productos evaluados ETE deben ser detallados en una declar-
ación de Prestaciones, DoP (Declaration of Performance). El documento 
DoP debe estar accesible para todo el mundo y en su lengua.

El producto que cumple con estos requisitos puede llevar la marca «CE» 
(Conformidad Europea).

El marcado CE confirma que el producto ha sido evaluado según un 
método europeo común y que puede ser distribuido en todos los países 
miembros. Si el producto puede utilizarse en estructuras portantes y 
cómo puede hacerse se presenta en el Eurocódigo 5: diseño de estruc-
turas de madera. La marca CE es como un pasaporte para el mercado 
europeo. La marca CE no designa una calidad estándar ni tampoco un 
país de origen.

	Nota importante 
Existen productos SPAX sin marca CE. Los productos no utilizables en  
estructuras portantes no son evaluados y no están detallados en el DoP. 
Consecuentemente, estos productos no llevarán marca CE.

Ejemplo: un requisito mínimo para un tornillo en estructuras portantes es 
una longitud de rosca que cuatriplica el  diámetro. Un SPAX cabeza plana 
4 x 16 tiene 13 mm de rosca; por ello no presenta evaluación ETE y no 
lleva marca CE en la etiqueta. 

Importante: una evaluación ETE (al igual que un certificado de matricula-
ción de coche) describe las características y prestaciones, la fecha de pu-
esta en circulación del producto en cuestión. Las evaluaciones diferentes, 
aunque sean de productos semejantes, describen distintos prestaciones 
y reglas de uso. Por lo tanto, la marca CE no es un sello que indica una 
calidad similar para tamaños similares de diferentes fabricantes.

SPAX atornilla mejor.

	Normative 
Le Norme sono delle regole definite che determinano le caratteristiche di 
un prodotto o di un processo. La norma europea EN-14592 sosti-tuisce 
le norme nazionali e determina requisiti tecnici per connettori a pin (chiodi, 
clip, viti etc.) su costruzioni in legno portanti.

Ogni azienda può produrre «a norma». La conformità del prodotto alla 
norma deve eventualmente essere certificata. Le viti per legno SPAX hanno 
la loro geometria con caratteristiche brevettate che vengono continua-
mente migliorate. Le viti per legno SPAX non vengono prodotte in base a 
una norma!

SPAX avvita meglio. 

	 Approvazioni nazionali 
Elementi di fissaggio che non sono sottoposti a norme hanno bisogno 
di un’omologazione per l’uso su costruzioni in legno portanti. L’ufficio di 
omologazione descrive le caratteristiche e i metodi di prova del prodotto 
non a norma.

L’approvazione e il monitoraggio dei prodotti da costruzione in passato 
erano gestiti nazionalmente. Per consentire la libera circolazione dei 
prodotti da costruzione all’interno dell’Europa, le autorizzazioni nazionali 
vengono man mano sostituite da normative europee uniformi – ETA. 
Dal 01/08/2017 sono scadute le omologazioni nazionali per viti nel set-
tore delle costruzioni in legno portanti. Per applicazioni non soggette a uno 
standard europeo, continuano a essere valide le omologazioni nazionali.

	ETA – valutazione tecnica europea 
La valutazione ETA (European Technical Assessment) crea per tutti gli 
stati membri dell’UE una base di calcolo per elementi di costruzione 
portanti.

Il marchio CE sui prodotti classificati ETA consente un accesso libero sul 
mercato europeo.

Fino al 2017 la conformità dei prodotti marcati CE alla valutazione ETA 
doveva essere certificata da un instituto di controllo tecnico indipendente.

Da allora vale per le viti che il distributore (produttore o importatore) con-
trolla la conformità ETA dei suoi prodotti. Un controllo esterno non  
è più obbligatorio. Comunque SPAX fa tuttora controllare la conformità dei 
prodotti SPAX con la ETA da un instituto di controllo tecnico  
indipendente.

	DoP – Dichiarazione di servizio 
Gli articoli specificati in una valutazione ETA devono essere elencati in una 
dichiarazione di servizio - DoP (declaration of performance). La dichiarazio-
ne DoP deve essere accessibile a tutti nella lingua nazionale.

Se questi requisti sono soddisfatti, gli articoli interessati possono essere 
marcati «CE».

Il marchio CE documenta che il prodotto è valutato secondo una clas-
sificazione unificata per l'Europa e può essere distribuito in tutta l’UE.  
Siccome il prodotto può essere utilizzato per lavori su strutture portanti e 
regolamentato nell’Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture di legno. 
Il marchio CE è un lasciapassare per l'accesso al mercato europeo. Il 
marchio CE non fa riferimento a uno standard qualitativo e non è una 
designazione di origine.

	Attenzione 
Non tutti i prodotti SPAX hanno il marchio CE! Prodotti che non devono es-
sere utilizzati in strutture in legno portanti non sono inclusi nella valutazio-
ne ETA e nella DoP. Questi prodotti pertanto non vengono marchiati CE.

Esempio: Un requisito minimo per la costruzione di strutture in legno por-
tante è una lunghezza di filettatura minima di 4 volte il diametro della testa 
della vite. Una vite a testa svasata 4 x 16 ha una lunghezza di  
filettatura di 13 mm, pertanto non è valutata ETA e non ha il marchio CE.

Importante: Una valutazione ETA (come il circolazione de un’automobile)  
descrive le prestazioni e le caratteristiche, nonchè la data di valutazione 
del prodotto in questione. Differenti valutazioni ETA, anche se valutano 
prodotti similari, documentano differenti prestazioni e regole di applicazio-
ne. Il marchio CE non è pertanto una garanzia di una qualità unificata di viti 
simili di diversi produttori.

SPAX avvita meglio.
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	NKL2	 überdachte Freifläche

	CS2	 Extérieur abrité

	GK2	 overdekt exterieur

	SC2	 outside, not directly  
		  exposed to weather

	CS2	 exterior, a cubierto

	CS2	 spazi aperti coperti

16
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	plus de sécurité pour les constructions bois de  
« classe de service 2 » selon Eurocode 5

�L’Eurocode 5 réglemente les constructions en bois.  
Les conditions climatiques sont définies par 3  
classes de service (CS).

�CS1	 Intérieur chauffé 
CS2	 Extérieur abrité 
CS3	 Extérieur non abrité

�Pour CS3 le règlement prévoit l’utilisation de vis en  
acier inox.

En CS2 WIROX offre considérablement plus de  
sécurité et plus de longévité au projet. 

	 répond aux exigences selon NF EN 1670 classe 4, 
très haute résistance à la corrosion

�La NF EN 1670 définit la résistance à la corrosion de la 
quincaillerie pour portes, fenêtres, fermetures. WIROX 
répond aux exigences de la classe 4, très haute résistance 
à la corrosion. Les vis avec un zingage traditionnel ne 
peuvent pas être utilisées en classe 4.

	 sans Chrome 6

�Le « bichromaté jaune » standard est fabriqué avec  
du chrome 6. Le règlement européen Nr. 1907 de  
décembre 2006 dénommé aussi REACH « enRegistre, 
Évalue, Autorise et limite des produits CHimiques » et  
leur emploi, pour protéger l’homme et l’environnement.  
En raison de sa toxicité le chrome 6 ne doit plus être 
utilisé après 2017. 

WIROX est produit sans chrome 6. Néanmoins il  
résiste 6 fois plus longtemps à la corrosion que le  
« bichromaté jaune » standard avec chrome 6.

	mehr Sicherheit bei Holzkonstruktionen in  
„Nutzungsklasse 2“ nach Eurocode 5

Der Eurocode 5 definiert Fachregeln für das Bauen mit 
Holz. Die klimatischen Bedingungen für den Bau werden 
dazu in 3 Nutzungsklassen (NKL) unterteilt. 

�NKL1	 beheizter Innenraum 
NKL2	 überdachte Freifläche 
NKL3	 frei bewitterte Außenfläche.

�Für NKL3 schreibt die Fachregel Schrauben aus  
Edelstahl vor.

�In NKL2 bietet WIROX deutlich mehr Anwendungs- 
sicherheit und Beständigkeit des Bauprojekts.

	erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1670  
Klasse 4, sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

�Die DIN EN 1670 regelt die Korrosionsbeständigkeit  
von Schlössern und Baubeschlägen. Die in Klasse 4  
geforderte hohe Korrosionsbeständigkeit wird von WIROX 
erfüllt. Auf herkömmliche Weise verzinkte Schrauben 
dürfen nach den Anforderungen der Klasse 4 nicht  
eingesetzt werden.

	ohne Chrom 6

Die übliche „Gelbverzinkung“ wird durch den Einsatz von 
Chrom 6 erreicht. Die EU Verordnung Nr. 1907 aus dem 
Jahr 2006 auch genannt REACH „registriert, bewertet, 
autorisiert und beschränkt den Einsatz chemischer Stoffe“ 
zum Schutz von Mensch und Umwelt. Aufgrund der 
Giftigkeit von Chrom 6 darf dieser Stoff nur noch bis zum 
Jahr 2017 verwendet werden.

�WIROX ist frei von Chrom 6 und trotzdem  6 mal rost- 
beständiger als die übliche „Gelbverzinkung“, mit Chrom 6.
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	more security for wood construction in  
‘service class 2’ according Eurocode 5

The Eurocode 5 regulates wood constructions.  
The climatic conditions for wood constructions are devi-
ded into 3 service classes (SC).

SC 1	 heated interiors 
SC 2	 outside, not directly exposed to weather  
SC 3	 outside, exposed to weather.

�For SC 3 outside, the Eurocode stipulates screws  
in stainless steel.

�In SC 2 WIROX offers significantly more security  
and life expectancy for the construction.

	complies with the requirements of BS EN 1670: 
Class 4 very high corrosion resistance

�The BS EN 1670 regulates corrosion resistance requi-
rements and test methods for doors and windows. 
SPAX WIROX complies with the class 4 criteria very high 
corrosion resistance. Regular zinc coated screws may 
not be used in class 4.

	without Chrome 6

�The common ‘zinc yellow’ is produced with Chrome 6.  
The EU regulation No. 1907 from 2006 also called 
REACH ‘Registers, Evaluates, Authorizes and restricts 
CHemicals’ and their use in order to protect mankind  
and environment. Due to its toxity, Chrome 6 may only  
be used until 2017.

�WIROX is produced without Chrome 6 and lasts 6 times 
longer than the common ‘yellow zinc’ with chrome 6.

	meer veiligheid bij houtconstructies in  
“gebruiksklasse 2” volgens Eurocode 5

Eurocode 5 definieert de regels voor houtconstructies.  
De klimaatsomstandigheden worden in 3 gebruiks- 
klassen (GK) verdeeld.

GK1	 verwarmd interieur 
GK2	 overdekt exterieur 
GK3 	 niet afgeschermd exterieur

Voor GK3 voorziet het reglement het gebruik van  
RVS schroeven.

�In GK2 biedt WIROX meer veiligheid en duurzaamheid 
aan het project.

	 voldoet aan de eisen van NBN EN 1670: Klasse 4, 
zeer hoge bestandheid tegen corrosie.

De NBN EN 1670 bepaalt de corrosiebestendigheid van 
ijzerwaren voor deuren, ramen, luiken. WIROX voldoet 
aan de eisen van de, zeer hoge weerstand tegen corrosie 
van klasse 4. De traditionele verzinkte schroeven kunnen 
niet worden gebruikt voor Klasse 4.

	 zonder Chroom 6	

De standaard “geel verzinkt” wordt met chroom 6  
gemaakt. Het europees reglement Nr.1907 van  
december 2006 ook REACH genoemd “Registreert, 
Evalueert, wettigt en beperkt de CHemishe producten” en 
hun gebruik voor het beschermen van de mens en zijn 
milieu. Wegens zijn giftigheid mag chroom 6 niet meer 
gebruikt worden na 2017.

�WIROX is gemaakt zonder Chroom 6 en is niettemin 6 
keer meer roestbestendig dan de traditionele “geel  
verzinkt”, met chroom 6.
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	más seguridad para construcciónes en madera  
en «clase de servicio 2» según código Euro 5  
(DB SE-M)

�El Código Euro 5 regula las construcciones de  
madera. Las condiciones de estas construcciones están 
divididas en 3 clases de servicio (CS).

CS 1	 interior con calefacción 
CS 2	 exterior, a cubierto 
CS 3	 exterior sin cubrir

�para CS 3 el código requiere tornillos en acero  
inoxidable.

En CS 2 WIROX ofrece considerablemente más  
seguridad y mayor expectativa de vida.

	cumple con los requisitos de la norma  
UNE EN 1670 CLASE 4, resistencia a la corrosión 
muy alta.

La norma UNE EN 1670 define la resistencia a la  
corrosión de bisagras y fijaciones para puertas y  
ventanas. WIROX cumple el requisito de la clase 4,  
muy alta resistencia a la corrosión. Los tornillos zincados 
habituales no deben ser utilizados en clase 4.

	sin cromo 6

�El «bicromatado amarillo» común está hecho con  
cromo 6. El reglamento de la UE No. 1907 de 2006 
REACH «Registro, Evaluación, Autorización y  
restricción de sustancias QUímicas» define el uso  
de productos químicos para proteger al ser humano  
y al medio ambiente. Debido a su toxicidad el uso  
de cromo 6 no está autorizado después de 2017.

�WIROX está producido sin cromo 6. no obstante su 
resistencia a la corrosión es 6 veces mayor a la del  
«bicromatado amarillo» común con cromo 6.
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	Più sicurezza nelle costruzioni in legno in  
“classe di servizio 2” secondo l’Eurocodice 5

L’Eurocodice 5 definisce le norme tecniche per la costru-
zione in legno. Le condizioni climatiche per la costruzione 
vengono ripartite in 3 classi di servizio. 

Classe di servizio 1	 locale interno riscaldato 
Classe di servizio 2	 strutture all’aperto riparate 
Classe di servizio 3	 strutture all’aperto esposte agli 	
		  agenti atmosferici

Per la classe di servizio 3, la norma tecnica prevede viti  
in acciaio inossidabile.

Nella classe di servizio 2, WIROX offre sicurezza 
d’impiego e resistenza del progetto costruttivo decisa-
mente maggiori.

	Soddisfa i requisiti secondo DIN EN 1670 classe 4, 
altissima resistenza alla corrosione

La DIN EN 1670 regolamenta la resistenza alla corrosione 
di serrature e accessori per serramenti. La resistenza 
elevata alla corrosione richiesta in classe 4 viene soddis-
fatta da WIROX. Le viti zincate alla maniera tradizionale 
non possono essere utilizzate secondo i requisiti della 
classe 4.

	Senza cromo 6

La consueta “zincatura gialla” viene ottenuta con l’impiego 
di cromo 6. Il regolamento UE n. 1907 del 2006, denomi-
nato anche regolamento REACH, concerne “registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche” per la protezione dell’uomo e dell’ambiente. A 
causa della tossicità del cromo 6, questa sostanza poteva 
essere utilizzata solo fino al 2017.

WIROX è privo di cromo 6 e, tuttavia, è 6 volte più  
resistente alla ruggine della consueta “zincatura gialla”  
con cromo 6.
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     Pozi, universal	
Vollgewinde, voldraad, full thread, filetage complet, rosca total, filetto totale

Senkkopf tête fraisée, verzonken kop, countersunk, cabeza plana, testa svasata piana 
YELLOX – gelb, jaune, geel, yellow, bicro, giallo

p. 22

Senkkopf tête fraisée, verzonken kop, countersunk, cabeza plana, testa svasata piana 
Brüniert, brunie, gebruneerd, bronze finish, bronce, bronzata

p. 28

Halbrundkopf, tête ronde, bolkop, pan head, cabeza redonda, testa cilindrica 
WIROX – weiß, blanc, wit, white, blanco, bianco

p. 34

     T-STAR plus, universal	
Teilgewinde, filetage partiel, deeldraad, partial thread, rosca parcial, filetto parziale

Bits embouts, puntas, inserti

p. 36

Senkkopf tête fraisée, verzonken kop, countersunk, cabeza plana, testa svasata piana  
WIROX – weiß, blanc, wit, white, blanco, bianco

p. 38

Indoor / Specials

floor Dielenschraube, vis plancher, parketschroef, floorboard screw,  
tornillo para suelos de madera, vite per pavimento a listoni 
WIROX – weiß, blanc, wit, white, blanco, biancop. 47

deco Linsenkopf, TFB, Lenskop, raised CSK, cabeza gota de sebo, testa svasata con calotta 
WIROX – weiß, blanc, wit, white, blanco, bianco

p. 45

MDF MDF Schraube, vis MDF, MDF schroef, MDF screw, tornillo para MDF, vite per MDF 
WIROX – weiß, blanc, wit, white, blanco, bianco

p. 46

window Rahmenanker, ancre de chassis, kozijnschroef, frame-anchor,  
anclaje de marcos, ancorante da infisso 
WIROX – weiß, blanc, wit, white, blanco, biancop. 46

renovation Verlegeschraube, vis rénovation, renovatieschroef, flooring screw,  
tornillo renovación, vite per rinnovamento 
WIROX – weiß, blanc, wit, white, blanco, biancop. 47

deco Kopfloch, tête percée, kopboring, centerdrilled, cabeza para tapon, testa forata 
WIROX – weiß, blanc, wit, white, blanco, bianco

p. 48
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Inhalt, contenu, inhoud, contents

deco cap Zierkappen, caches, kapjes, caps, tapones, coprivite

p. 48
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Construction

HI.FORCE Tellerkopf Teilgewinde, tête disque filetage partiel, discus kop deeldraad, washer head 
partial thread, cabeza arandela rosca parcial, testa rondella filetto parziale 
WIROX – weiß, blanc, wit, white, blanco, bianco p. 52

IN.FORCE Zylinderkopf Vollgewinde, tête cylindrique filetage complet, cilinder kop voldraad, 
cylinder head full thread, cabeza cilíndrica rosca total, testa cilindrica filetto totale 
WIROX – weiß, blanc, wit, white, blanco, bianco p. 54

21

Outdoor

Garden Zaunverbinder, connections clôture, hekverbinder, fence connector, conector de vallas,  
connettori di recinzione 
Rostfrei, inoxydable, roestvrij staal, stainless, acero inoxidable, inossidabile

p. 63

Senkkopf tête fraisée, verzonken kop, countersunk, cabeza plana, testa svasata piana 
Rostfrei A2, inoxydable A2, roestvrij staal A2, stainless A2, acero inoxidable A2, inossidabile A2

p. 58

HI.FORCE Tellerkopf Teilgewinde, tête disque filetage partiel, discus kop deeldraad, washer head 
partial thread, cabeza arandela rosca parcial, testa rondella filetto parziale 
Rostfrei A2, inoxydable A2, roestvrij staal A2, stainless A2, acero inoxidable A2, inossidabile A2 p. 61

Fassade bardage, gevelbedekking, siding, fachada, facciata 
Rostfrei A2, inoxydable A2, roestvrij staal A2, stainless A2, acero inoxidable A2, inossidabile A2

p. 62

Garden Pfosten, poteau, paal, post, postes, palo in legno 
Rostfrei, inoxydable, roestvrij staal, stainless, acero inoxidable, inossidabile

p. 63

Terrasse / Deck

Zubehör accessories, accessories, complementos, accessori

p. 70

Terrassenschraube vis de terrasse, schroef voor houten vlonders, deck screw,  
tornillo para terraza, vite per terrazza 
Rostfrei A2 / A4, inox A2 / A4, roestvrij A2 / A4, stainless A2 / A4, inoxidable A2 / A4, inossidabile A2 / A4

Sortimente / Assortes	 p. 76

Trockenbau / Drywall	 p. 78

contenido, contenuto

GIX Trockenbau, cloison sèche, droge tussenwand, plaster, placa de yeso, cartongesso

p. 66































































































































SPAX International GmbH & Co. KG 
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71–77 · 58256 Ennepetal · Germany 
Tel.: +49-23 33-799-160 · Fax: +49-23 33-799-197 
retail@spax.com · www.spax.com
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9SPAX HEISST NICHT NUR „INTERNATIONAL“ –  
SONDERN IST ES AUCH!

Wir produzieren an unserem Standort in Ennepetal  
und exportieren die SPAX in über 40 Länder, auf  
allen Kontinenten.

Wir drucken für Sie und unsere 
Umwelt klimaneutral auf Papier aus 
verantwortungsvollen Quellen.

GOES GREEN!

Änderungen vorbehalten.

SIE FINDEN UNS AUCH UNTER:
	 facebook.com/spax 
	 instagram.com/spax_international 
	 youtube.com/user/SPAXinternational
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